Teckentrup Spezialturen

FUR IHR SICHERES ZUHAUSE |
MODERN, ATTRAKTIV UND LANGLEBIG

® Kellersicherheitstiiren
® Mehrzwecktiiren
® Feuerschutztiiren

"

® Multifunktionstiiren
® Innentiiren
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Qualitatstiiren aus Stahl

® FUR INNEN UND AUSSEN |

Einbruchhemmende Stahltiiren
der Widerstandsklasse 2
mit Mehrfach-Verriegelung.

Speziell fiir den riickseitigen

Kellereingang oder als
Nebentiir

| Seite |

Warme-, schall- und einbruchhemmende
Stahltiren, auch mit Verglasung.

Flir Kellerraume, Neben-
gebdude und Garagen

Feuerhemmende Stahltiiren
fir vorbeugenden Brand- und
Rauchschutz.

Fir Heizungskeller und
Oltankraum




® FUR NEUBAU UND RENOVIERUNG

Feuerhemmende Stahltiiren mit zusatz-
lichen Schutzfunktionen: rauchdicht,
einbruchhemmend und schalldammend.

Fir den Garagen-/
Hausiibergang
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Strapazierfahige Stahltiiren in wohnlicher
Anmutung, in vielen Farben, Dekoren und

groBer Ausstattungsauswahl.

Fur alle Nutz- und
Arbeitsraume

Teckentrup Sicherheit

vom Keller bis zum Dach

Vertrauen Sie im Rahmen Ihrer Haus-
planung bei Sicherheits- und Mehr-
zwecktUren auf die bewahrte
Qualitat von Teckentrup.

Vom Keller bis zum Dach sind unter-
schiedliche Bereiche, wie Kellerein-
gang, Waschraum, Hobbyraum,
Jugendzimmer etc., durch Spezialttren
aus Stahl zu schitzen: vor Einbruch,
Larm, Warmeverlusten, Feuer, Rauch
und Feuchtigkeit. Auch im normalen
Wohnbereich sind die Taren extrem
widerstandsfahig und halten hohe
Belastungen, z.B. durch spielende
Kinder, bestens aus. Die Teckentrup
Qualitatsturen bieten Thnen mit ihren
vielfaltigen Schutzfunktionen gréBte
Sicherheit und lange Lebensdauer.
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Keller-Sicherheitstur ,,Teckentrup”

® IHR SICHERER SCHUTZ RUND UMS HAUS | .
® FUR KELLEREINGANG, GARAGENZUGANG, NEBENGEBAUDE

Gibt Einbrechern keine Chance
und sieht gldnzend aus.

@ Widerstandsklasse 2

@ Links/ rechts verwendbar

® Mit Mehrfach-Verriegelung
@ Authebelschutz

® Aufbohr- und Ausziehschutz
® Schall- und Warmeddmmung

Bander mit .
gesicherten : |
Bolzen — 5

; [.J

@ Feuer- und Rauchschutz

@ Optional mit Verglasung

Innenliegend
4-seitig umlaufender
Stahlrahmen

@ Mit unterem Anschlag oder

Doppelschleifdichtung

@ Einfacher, sauberer Einbau
® Auch fiir Nebengebaude geeignet

Sicherungs-
zapfen :
—f»

Sicherheits- ] —
schloss mit :

3-fach- : Leichtmetall-
Verriegelung Sicherheits-

beschlag

Sicherheits-Profilzylinder
mit Aufbohr- und
Ausziehschutz




Mehrfach verriegelt
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® GESICHERT GEGEN AUFHEBELN
® GEPRUFT NACH DIN ENV 1627

Gehen Sie auf Nummer sicher
ErwiesenermaBen bevorzugen Diebe
und Einbrecher den Weg durch den
ruckseitigen Kellereingang. Oft wird
dieser Zugang des Hauses nur man-
gelhaft geschiitzt und Eindringlinge
haben leichtes Spiel.

Die robuste Keller-Sicherheitstir
«Teckentrup” aus Stahl bietet sicheren
Schutz. Die wirkungsvollen Abwehr-
mechanismen der Tur leisten starks-
ten Widerstand und zwingen den
Einbrecher schnell zur Aufgabe.

Bei erhohtem Sicherheitsbedarf
stehen Turen in den Widerstands-
klassen RC 3/ WK 3 und RC 4/

WK 4 zur Verfiigung.

Zugelassener
GroBenbereich:
Breite: 625 — 1125 mm
Hohe: 1750 — 2125 mm

Oberflache:

Tirblatt komplett
verzinkt und pulverbe-
schichtet grundiert,
dhnlich RAL 9002
(GrauweiB), weitere
RAL-Farben lieferbar.

Zarge:

Eckzarge verzinkt,
2,0 mm dick mit
4-seitiger Dichtung,
4 Mauer-Diibelanker
je Seite.

Sonderausstattung:
Gegenzarge, Verglasung,
Tiirspion, Sicherheits-
kette etc.

Auf Wunsch mit
Verglasung:

VSG (Verbundsicher-
heitsglas)

(10 mm dick) ein-
bruchhemmend, extra
schmal, lichte Durch-
sicht 230 x 1360 mm.

@ Einbruchhemmend nach
DIN ENV 1627, WK2

@ Schallddmmend nach
DIN EN 20140/717-1 bis Rw 39dB

@ Feuerhemmend nach DIN 4102
® Warmedammwert U, = 1,9 W (m2K)

3-faches Verriegelungs-
system.

3 starke Stahlriegel greifen in
die Zarge ein und verhindern
zuverlassig das Trennen von
Tirrahmen und Tiirblatt.

Gesicherte Schlosstechnik.
Leichtmetall-Sicherheits-
beschlag, Aluminium eloxiert,
auf Wunsch auch aus Edel-
stahl (Klasse ES 1 gemal3

DIN 18257), Sicherheits-Profil-
zylinder mit Aufbohr- und Aus-
ziehschutz sowie 3 Schliissel
und Sicherungsschein.

AL

Massive Scharniere.
Stabile Stahlbander (1 Kons-
truktionsband mit Kugellager
und 1 Federband) mit Band-
bolzen-Sicherung verankern
das Tiirblatt oben und unten
an der Bandseite.

.
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Zusatzliche Sicherheit.
Ein stahlerner Sicherungs-
zapfen greift zusétzlich

in die Zarge ein und verhin-
dert das Aufhebeln der Tir.

Tiirblatt mit oberem Anschlag.
Das doppelwandige, 4-seitig ge-
falzte Tiirblatt ermdglicht die Ab-
deckung des oberen Tiirspaltes.
Tirblatt: 42 mm dick, beidseitig
Stahlblech 0,9 mm.

Schalld@mmend nach

DIN EN 20140/717-1.

Die Standardausfiihrung mit
umlaufender Zarge ist schall-
dammend Rw 39 dB, mit
Zusatzausstattung Schleif-
dichtung Rw 37 dB.



Warmegedammte Mehrzwecktlren
dw MZD-HT 8 ,,Teckentrup”

® ALS INNEN- UND AUSSENTUR |

Warmegedammte Stahltiiren

sparen Energie

Im Rahmen von EnergiesparmafBnah-
men tragen auch warmegedammte
Turen zu messbaren Erfolgen bei. Die
Luftschicht innerhalb doppelwandiger
Turen bewirkt bereits eine gewisse
Warmeisolierung. Optimaler Schutz
vor Warmeverlust erfordert allerdings
mehr. Doppelwandige Stahltiren von
Teckentrup werden deshalb mit hoch-
wertigem Isoliermaterial gefullt und
tragen zur Einhaltung der Warme-
schutzverordnung bei.

Temperaturverlauf an Taren und Toren

GroBenbereich:
Breite: 750 — 1000 mm
Hohe: 1875 — 2125 mm

Hochstabiles
Tiirblatt:

42 mm dick, 4-seitig
gefalzt, Blechdicke
0,9 mm.

Oberflache:
Tirblatt/Zarge verzinkt
und pulverbeschichtet
grundiert, dhnlich

RAL 9002 (GrauweiB),
weitere RAL-Farben
lieferbar.

Zarge:

Eckzarge verzinkt,
2,0 mm dick mit
4-seitiger Dichtung,
4 Mauer-Diibelanker
je Seite.

Sonderausstattung:
Gegenzarge, Verglasung,
ObentiirschlieBer etc.

Beschlage:

Einsteckschloss mit Wech-

sel pz-gelocht, FS-Rund-
griff-Driickergarnitur
schwarz (Kunststoff),
Driicker festdrehbar gela-
gert mit Buntbart-Einsatz
und 1 Bb-Schliissel,

1 Sicherungszapfen.

® Warmedammwert Up = 1,9 W (m2K)

@ Schallddmmend nach

DIN EN 20140/717-1 bis Rw 39 dB

@ Einbruchhemmend nach
DINV ENV 1627, WK2*

*Zusatzausstattung

Strapazierfahige Allroundtiir,
die sich besonders rechnet

® Doppelwandig, warmedammend

@ Tiirelemente einbaufertig

@ Links/rechts verwendbar, passt
auf jeder Seite

® Zarge mit vierseitiger Dichtung

® Mit Verglasung
@ Attraktive Driicker- und
Wechselgarnituren

® Vorgerichtet fiir Profilzylinder
Umlaufende Dichtung.
Die 4-seitige Dichtung ist
optimal schallddmmend und
warmedammend.

Tirblatt mit oberem Anschlag.

Das doppelwandige, 4-seitig gefalzte Tirblatt
ermdglicht die komplette und harmonische
Abdeckung der oberen Zarge. Der sonst (ibliche
storende Spalt zwischen Tiirblatt und Zarge entfallt.

=

Teckentrup
PATENT



Warmegedammte Mehrzweckturen
dw 42 ,Teckentrup”

® ROBUST UND WITTERUNGSBESTANDIG )
® SICHERER SCHUTZ FUR NEBENGEBAUDE UND GERATESCHUPPEN

Extrem stabile und

wetterfeste Stahltiiren

® Doppelwandig, warmedammend

@ Tirelemente einbaufertig
® Zarge mit Dichtung
@ Langlebige Oberflache

® Auch mit Verglasung in Rechteck-/

Rund- oder Rautenform

® In groBer Farbauswahl
@ Attraktive Driicker- und
Wechselgarnituren

@ Vorgerichtet fiir Profilzylinder

GroBenbereich 1flg.:
Breite: 625 — 1250 mm
Hohe: 1750 — 2500 mm

Hochstabiles
Tirblatt:

42 mm dick, 3-seitig
gefalzt, Blechdicke
1,0 oder 1,5 mm.

Oberflache:
Tiirblatt/Zarge verzinkt
und pulverbeschichtet
grundiert, ahnlich

RAL 9002 (GrauweiB),
weitere RAL-Farben
lieferbar.

Zarge:

Eckzarge verzinkt,

2,0 mm dick mit drei-
seitiger Dichtung und
unterem Bodenwinkel.
Befestigung der Zarge

durch Schraubmontage.

In 2-flugeliger
Ausfuhrung:

ideal auch fur
Landwirtschaft
und Gewerbe.

Beschlage:
Einsteckschloss mit
Wechsel pz-gelocht,
Rundgriff-Driicker-
garnitur, schwarz
(Kunststoff). Driicker
fest drehbar gelagert,
1 Sicherungszapfen,

2 zweiteilige KO-
Bander mit Kugellager.

Sonderausstattung:
Gegenzarge, Ver-
glasung, Obenttir-
schlieBer, Oberblende
etc.

® Warmedammwert Up = 2,1 W (m2K)

@ Einbruchhemmend nach
DIN ENV 1627, WK2*

*Zusatzausstattung

Weitere Mehrzwecktiiren auch in
Edelstahl erhaltlich.



Feuerschutztur
T30-1-FSA ,,Teckentrup HT 8-D”

® FEUERHEMMEND UND RAUCHDICHT
® VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ FUR
HEIZUNGSKELLER UND OLTANKRAUM

e »
i

Feuerhemmende Stahlklappe fiir
den Oltankraum.

Umlaufende Dichtung.
Die 4-seitige Dichtung ist optimal schallddmmend,
warmedammend und rauchdicht.

Teckentrup
PATENT
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Tiirblatt mit oberem Anschlag.

Das doppelwandige, 4-seitig gefalzte Turblatt
ermdglicht die komplette und harmonische
Abdeckung der oberen Zarge.

Der sonst (ibliche storende Spalt zwischen
Tirblatt und Zarge entfallt.
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Die bewahrte Brandschutz-
tiir und -klappe

@ Einbaufertige Stahltir und Klappe

@ Links/rechts verwendbar,
passt auf jeder Seite

@ Attraktive Driicker- und
Wechselgarnituren

® Zugelassen fiir Einbau in
Mauerwerk, Beton und Leichtbau-
standerwand (Klappe)

Sicherheit fiir Haus und Familie
Brandrisiko entsteht dort, wo sich
Funken entziinden kénnen: im Hei-
zungskeller. Mit den feuerhemmen-
den Teckentrup Stahlttren beugen
Sie diesen Risiken gezielt vor.
Geprift nach DIN 4102 halten sie
im Brandfall 30 Minuten stand.

GroBenbereich: Zarge:

Breite: 750 — 1125 mm  Eckzarge, 2,0 mm dick,

Hohe: 875—2125 mm  verzinkt, mit 4-seitiger
Dichtung, 3 Mauer-

/7

Hochstabiles Tiirblatt:

Doppelwandig, 42 mm
dick, 4-seitig gefalzt,
Blechdicke 0,9 mm,
Brandschutzleisten im
oberen und unteren Tiir-
blattbereich, mit feuer-
hemmender Mineral-
wollfiillung.

Oberflache:
Tiirblatt/Zarge verzinkt
und pulverbeschichtet
grundiert, ahnlich

RAL 9002 (Grauweif),
weitere RAL-Farben
lieferbar.

Diibelanker je Seite.

Sonderausstattung:
Gegenzarge,
ObentiirschlieBer etc.

Beschlage:

1 Federband, 1 Konstruk-
tionshand mit Kugella-
ger, Einsteckschloss mit
Wechsel pz-gelocht, mit
Buntbart-Einsatz und
Bb-Schliissel, FS-Rund-
griff-Driickergarnitur
schwarz (Kunststoff).
Driicker festdrehbar
gelagert, 1 Sicherungs-
zapfen.

@ Feuerhemmend nach DIN 4102
@ Rauchdicht nach DIN 18095*

@ Schallddammend nach
DIN EN 20140/717-1 bis Rw 39 dB

@ Einbruchhemmend nach
DINV ENV 1627, WK2*

® Warmedammwert U, = 1,9 W (m2 K)

*Zusatzausstattung



Multifunktionstur
T30-1-FSA ,,Teckentrup 42”

® FEUERHEMMEND UND RAUCHDICHT )
® SICHERER SCHUTZ AUCH VOR ABGASEN, LARM UND EINBRUCH
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Speziell fiir den Garagen-/
Hausiibergang

Bei direkten Ubergéngen von der
Garage ins Haus ist besonderer

Schutz gefragt. Hier schreibt das
Gesetz eine entsprechende Brand-
schutztr vor. Aber auch Abgasen,
Motorgerauschen und Einbruch-
risiken muB effizient vorgebeugt
werden. Die feuerhemmende Stahl-
tar T30-1-FSA , Teckentrup 42"
erfullt durch ihre Multifunktionen
alle Anforderungen und gibt der

Familie ein sicheres Gefuhl.
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Feuerhemmende Stahltir

® 1- und 2-fliigelig

® Doppelwandig, warmedammend

@ Tirelement einbaufertig

@ Langlebige Oberflache

@ Attraktive Driicker- und
Wechselgarnituren

® Zugelassen fiir Mauerwerk, Beton,
Porenbeton, Leichtbaustanderwande

@ Feuerhemmend nach DIN 4102
@ Rauchdicht nach DIN 18095*

@ Schallddammend nach
DIN EN 20140/717-1 bis Rw 37 dB*

@ Einbruchhemmend nach
DIN ENV 1627, WK2*

® Warmedammwert Up = 1,9 W (m2 K)

*Zusatzausstattung
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Zugelassener
GroBenbereich 1flg.:
Breite: 625 — 1125 mm
Hohe: 1750 — 2250 mm

Hochstabiles Tiirblatt:
doppelwandig, 42 mm
dick, 3-seitig gefalzt,
Blechdicke 1,0 mm.

Oberflache:
Tirblatt/Zarge verzinkt
und pulverbeschichtet
grundiert, ahnlich

RAL 9002 (GrauweiB),
weitere RAL-Farben
lieferbar.

Zarge:

Eckzarge, 2,0 mm dick,
verzinkt, mit 3-seitiger
Dichtung und unterem
Bodenwinkel, Befesti-
gung der Zarge durch
Schraubmontage.

Sonderausstattung:
Gegenzarge, Blockzarge,
ObentdrschlieBer etc.

Beschlage:

1 Federband, 1 Konstruk-
tionshand mit Kugella-
ger, Einsteckschloss mit
Wechsel pz-gelocht, mit
Buntbart-Einsatz und
Bb-Schliissel, FS-Rund-
griff-Driickergarnitur
schwarz (Kunststoff).
Driicker festdrehbar
gelagert, 1 Sicherungs-
zapfen.

AuBerdem

im Programm:
T30/ T90 Tiren,

1- und 2-fligelig,
auch mit Verglasung,
auch in Edelstahl.

Teckentru

Tiiren -Tore - Zargen



Attraktive Innenturen ,,Teckentrup”

® ROBUST FUR STARKE BEANSPRUCHUNG |
UND TROTZDEM WOHNLICH UND DEKORATIV

Wohnliche Tiiren aus Metall

® 1- und 2-fliigelig

@ In groBer Farb- und Designauswahl

@ Fiir starke Beanspruchung

@ Hochwertige, strapazierfahige
Oberflache

@ Auch mit Verglasung

@ Dauerhaft formstabil und langlebig

@ Unempfindlich gegen Flecken

@ Besonders pflegeleicht

® Auch als Pinnwand fiir Magnete
geeignet

® AuBerst preiswert durch Serienfertigung

Turblatt oder Turelement

mit Zarge.

Innentiren , Teckentrup” kénnen
problemlos in vorhandene Norm-
zargen eingesetzt werden. Deshalb
bietet Teckentrup je nach Bedarf
das separate Turblatt zum Ein-

hangen oder ein komplett einbau-
fertiges Turelement mit Norm-

Eckzarge.

Turblatt: Langlebige
Doppelwandig, 40 mm  Oberflache:

dick, 3-seitig gefalzt, Feuerverzinktes Fein-
aus feuerverzinktem blech, pulverbeschichtet,

Feinblech, Elementzarge  VerkehrsweiB dhnlich
mit 3-seitig umlaufender RAL 9016,

Dichtung und Mauer- weitere Farben s.S. 12.
Diibelanker. Mit einge-

bautem Schloss und Zarge:
glanzverzinktem Element-Eckzarge,

Bandoberteil, fest ver- Bander V8120 (liber
schraubt mit den Ver- 1000 mm Breite V8026),
starkungseinlagen, mit  verzinkt und EC-grun-
schwarzer Kunststoff- diert, RAL 9016 mit
Driickergarnitur, s.S. 13.  3-seitig umlaufender
Dichtung. AngeschweiBte
Mauer-Diibelanker.

@ Schallddammend nach
DIN EN 20140/717-1 bis Rw 25 dB

@ Klimaklasse 3
@ Beanspruchungsgruppe S




Qualitat zum glinstigen Preis

® FUR JUGENDZIMMER, BURO, ABSTELLRAUM,
HOBBYRAUM, WASCH- UND TROCKENRAUM

Sicher und attraktiv

In einem Haus gibt es viele Raum-
abschlusse, die besondere Beanspru-
chungen aushalten mussen, aber
das harmonische Innendesign nicht
storen durfen. Teckentrup bietet fur
alle Anforderungen die richtige
Loésung. Das umfassende Modellpro-
gramm zeichnet sich durch groBe
Design- und Ausstattungsvielfalt
aus und verbindet hoéchste Attrak-
tivitat mit zuverlassiger Funktion,
Sicherheit und Pflegeleichtigkeit.
Die robusten Turen halten viel aus
und kénnen individuell in die
Gesamtoptik eingebunden werden.

2-flugelige Innentur.
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Ideal fiir Renovierung Dicht und energie- Durch und durch Qualitat Besonders wohnlich
Hoéhenausgleich bis zu 20 mm. freundlich lhre Uberaus robuste Festigkeit Der Dickfalz des Turblattes
Bei Bedarf, z.B. bei einer Eine 3-seitige Dichtung sorgt fur verdanken die Innenttiren der passt sich dem wohnlichen Umfeld
Renovierung, kann das Turblatt dichtes und gerduscharmes SchlieBen  Kombination aus Stahl und einer bestens an. Der Unterschied zu
im unteren Bereich mit einer Sage und verhindert zugleich energie- engmaschigen Wabeneinlage, anderen Innenturen ist kaum noch
gekarzt werden. verschlingenden Warmeverlust. die mit dem Stahlblech vollstandig- wahrzunehmen.

verklebt ist. Dadurch wird dauer-

hafte Formstabilitat garantiert.

Teckentru
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Planen Sie lhre Innentiiren

® FARBEN UND DEKORE NACH WUNSCH

® AUCH

In groBer Auswahl

Das Teckentrup Innentlren-Programm
bietet besonders gelungene Modelle.
Die Fulle von Materialien, Farben und
attraktiven Oberflachen erméglicht
vielfaltigste Gestaltungsvarianten.
Sorgfaltig abgestimmte Details aus dem
Zubehoérprogramm, wie dekorative
Verglasungen und formschéne Drucker-
garnituren, verwirklichen optimale

Loésungen und ausgefallene Winsche.

Besondere Akzente durch Edelstahl
TuUren aus Edelstahl setzen besondere
Glanzlichter. Die reprasentativen Dessins,
dazu passende Druckergarnituren

und Bander, erlauben eine moderne,
asthetische Raumgestaltung.

Fragen Sie Ihren Fachberater.

Geschliffen

M oriert

IN EDELSTAHL

Optische Vielfalt

Karminrot Taubenblau
Sepiabraun Reinweil3
Esche weil3 Buche
L L L 1 1
WhRARd
e e e e
PR R AR
i
o 7
f-ﬂ'h.l!l;.‘ I!
Edelstahl
marmoriert

Fiir jeden Farbwunsch:
RAL nach Wahl

| —
r 12IHl

Schilfgriin Moosgrin

Eiche hell Eiche classic

Kirsche Edelstahl
geschliffen

Die Bandbreite der Oberflachen
reicht von verzinkt Uber die
Farblinien Color und Dessin

bis hin zu Holzdekoren in hoch-
wertiger Folienbeschichtung.
So werden mit einem Programm
alle denkbaren Anwendungs-
bereiche und Geschmacks-
richtungen abgedeckt. Auch
ein individueller Farbanstrich
ist moglich.



Setzen Sie Akzente

ERAUSSTATTUNGEN UND VERGLASUNG
OSSER AUSWAHL

Formschéne Driickergarnitur ‘ “E P Y
Zur Standard-Ausristung gehort £ — L :
eine Rundgriff-Drickergarnitur o P —

aus schwarzem Kunststoff. Dartber f'u‘. L ¥ J

® SOND
IN GR

hinaus stehen weitere Garnituren

in verschiedenen Farben und .
o Driickergarnitur Kunststoff schwarz, Hochwertige Driicker- und Wechsel-
Materialien zur Auswahl. Kurzschild und Rosette garnitur in eleganter Edelstahl- oder

Aluminiumausfiihrung

i

Driickergarnitur Kunststoff, Kurzschild W(C-Driickergarnitur
und Rosette, z.B. in rot bzw. weil3

Attraktive Verglasungen

Alle Turen werden auf Wunsch
mit Verglasungen geliefert.

Zur Auswahl stehen Klarglas oder
Drahtornamentglas bis 6 mm
Dicke. Die verschiedenen Licht-
ausschnitte kénnen den jeweiligen
Tlrabmessungen angepasst
werden.

Drahtornamentglas mit Rundverglasung 300 mm mit
Aluminiumrahmen gebiirstetem Edelstahlrahmen

Verglasungsbeispiele
TUrspion mit

Weitwinkel und Brief- Turblatt mit
einwurfklappe Luftungsgitter Lichtausschnitt L1 Lichtausschnitt L2 Lichtausschnitt L3 Rundverglasung




Planen Sie auch Ihr
carleck’ Garagentor mit Teckentrup

® CARTECK SECTIONALTORE, SCHWINGTORE
® AUS STAHL, ALUMINIUM UND HOLZ

mvno/n_D CarTeck Garagentore zeichnen sich
f durch groBe Typen- und Designvielfalt

aus und entsprechen den Vorgaben
der EN 13241-1. Je nach Wunsch und
Anforderung stehen drei Torvarianten
und Materialien sowie viele Ober-
flachen, Farben und Verglasungen zur
Auswahl. Alle Tortypen verfugen Uber
modernste Techniken, intelligente
Antriebssysteme und herausragende
Sicherheitslosungen, wie z.B. den
patentierten Fingerklemmschutz.

ey . =
e r B

art s i o rt x - - e

CarTeck
Garagentor-
............. Konfigurator

www.teckentrup.biz
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CarTeck Schwingtore — der Klassiker unter den Garagentoren.
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Flr Neubau und Renovierung

® MODERNSTE TECHNIK FUR HOCHSTEN KOMFORT

Durch den elektrischen Antrieb

mit Fernbedienung wird das Offnen
und SchlieBen bequem vom Auto
aus gesteuert. Das ist besonders

bei Regen, Kalte und Dunkelheit
angenehm. Die Auslieferung
erfolgt standardmaBig mit einem
2-Kanal-Handsender.

NEU: Auch als

SPEED +50% Schnelllaufvariante

CarTeck Antriebe liberzeugen
Punkt fir Punkt:

® Moderne Antriebstechnik:
Jetzt energiesparender und
schneller als herkémmliche
Antriebe

® Hochste Sicherheit

e Permanente elektronische
Uberwachung des Tores

® Zuverlassige Abschaltauto-
matik

® Manipuliersichere Fernbe-
dienung

e Integrierte Beleuchtung

e Leichte Montage, einfache
Programmierung

Elektrischer Antrieb mit Design-Handsender

Der besondere Schutz - die neue,
optionale Lichtschranke
e Stoppt das Tor sofort bei Unter-
brechung des Lichtstrahls.
¢ Bei geschlossenem Tor
sind Sender und Empfanger
unsichtbar und vor
Beschadigung geschitzt.

Der besondere Schutz — die neue Lichtschranke

Teckentru

Tiiren -Tore - Zargen



Europawelt...

..ERREICHBAR FUR UNSERE KUNDEN

® Agypten
® Armenien

@ Indien

® Iran

® [srael

® Kasachstan

° ® Oman

St. Petersburg @ Sidliches Afrika
® Tallinn © Thailand

® Trondheim

Oslo
Stavanger () Stockholg

° Kristian/s\and
UJ
(]

Moskwa @

@ Vilnius
(] ® Minsk
Hamburg Kﬁgtrin
@ @ Berlin
Enschede g Verl ©® Poznan
® Dessau/GroBzdberitz
Bruxelles ®
Maintal ® Kiev
Luxembourg @ ° ® Praha
. Landau ® Wien
Paris ® .
©® Aichach ®  eBratislava
OFreiburg o @ Leoben ° ©® Oradea
Montbeliard ® page ®Zirrich St.Stefan Budapest ® Cluj
Kaltern ® [ ) ® Timisoara
° Ljubljana @739
Molvena Bucuresti
@ Banja Luka [ ]
Sofia -
@ Split ° Werk GroBzoberit

Madrid Barcelon: Thess.aloniki Istanbul @]

=

Palma de
Mallorca

® Zafa Valenci:

o
Tenerife

Technische Anderungen vorbehalten.

02/12/13 (D) 123.187

Internet: www.teckentrup.biz
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Feuerschutztore Rauchschutz- Sicherheits- Schallschutz- Waérme- Innentiren Industrie Schiebetore Faltschiebetore Rolltore/ CarTeck Garagen CarTeck Garagen
und -tiiren tiren taren turen gedammte Tiren Sectionaltore Rollgitter Sectionaltore Schwingtore

WIR OFFNEN DEM FORTSCHRITT TUR UND TOR

sind als Beispiele zu verstehen. Sie entsprechen

daher in der Ausstattung nicht unbedingt

Die Produkt-Abbildungen in diesem Prospekt
dem Standardangebot.

Teckentru

Tiiren -Tore - Zargen



